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            초록
          
        

        
          High-speed autonomous driving requires a localization framework that is both computationally efficient and robust against sensor degradation and global navigation satellite system (GNSS) denied conditions. This paper presents a multi-threaded graphics processing unit (GPU)-accelerated light detection and ranging (LiDAR) – inertial measurement unit (IMU) localization and mapping framework designed to achieve real-time, high-precision performance under high-speed driving. The proposed system integrates adaptive sliding-window mapping, GPU-accelerated voxelized generalized iterative closest point (VGICP) scan matching, and a score-adaptive extended Kalman filter (EKF) to ensure reliable pose estimation at a 20 Hz LiDAR input and 100 Hz EKF update rates. In the mapping stage, a geo-referenced LiDAR map is generated using a GPU-based scan context pose graph optimization (SC-PGO) pipeline to provide global consistency. The multi-threaded architecture (Worker–Buffer–Callback) enables the parallel execution of LiDAR scan matching, map extraction, and EKF prediction–update cycles, significantly reducing latency compared to conventional single-threaded pipelines. Real-world experiments using the Dallara AV-24 platform at the Laguna Seca Raceway demonstrate that the proposed framework achieves robust localization even in GNSS-denied regions such as tunnels and bridge-covered segments.
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      I. 서론
      최근 몇 년간 전 세계적으로 자율주행 기술의 안전성과 한계 성능을 검증하기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있다. 특히, indy autonomous challenge (IAC)은 동일한 플랫폼(Dallara AV-24)을 사용하는 전 세계 대학팀이 참여하여, 실제 서킷 환경에서 평균 시속 200 km 이상의 속도로 자율주행 차량을 주행시키는 국제 대회로 주목받고 있고 있다. 해당 대회의 본선은 2025년 7월 24일, 미국 캘리포니아 Laguna Seca Raceway에서 진행되었으며, IAC는 단순한 속도 경쟁이 아니라, 고속 주행 중 발생하는 GNSS 신호 손실, 통신 지연 등 현실적인 악조건 속에서 시스템의 안정성(Resilience)을 평가하는 실험 무대이다. 이 환경에서 차량의 평균 속도가 매우 높고, 최고 시속이 290 km에 달하기 때문에 단 몇 미터의 위치 오차만으로도 즉각적인 주행 불안정이나 충돌로 이어질 수 있다. 따라서 고속 주행 중에도 실시간(Real-time)·고정밀(High-precision)·강건(Resilient)한 위치추정(Localization) 기술은 자율주행 시스템의 핵심 성능 지표이자 안정성의 핵심 요건으로 평가된다.

      자율주행 차량의 위치추정(localization)은 주행 안정성, 경로 계획, 제어 시스템의 기초가 되는 핵심 기술이다. GNSS(Global Navigation Satellite System)가 원활히 수신되는 개방된 환경에서는 비교적 안정적인 위치 정보를 제공할 수 있지만, 실내, 도시 협곡, 지하, 터널, 교량 하부 등 GNSS 신호가 약하거나 끊어지는 환경에서는 다중 반사(multipath)나 신호 차단으로 인해 고정밀 항법이 근본적으로 제약된다. 마찬가지로 IAC 차량의 경우에도 다중 GNSS-INS 센서를 융합하여 대부분의 구간에서 안정적인 주행이 가능하지만, 서킷의 교량이나 터널 구간에서는 GNSS 신호가 불안정해지거나 완전히 손실되는 구간이 발생한다[27].
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          Laguna Seca (Left), Team KAIST AV-24 vehicle (Right).
        
        

        

      

      이러한 한계를 극복하기 위해 최근에는 LiDAR (Light Detection and Ranging)와 IMU (Inertial Measurement Unit)를 융합한 항법 기술이 활발히 연구되고 있다. LiDAR는 주변의 3차원 점군(point cloud)을 고정밀로 획득할 수 있어 GNSS 부재 환경에서도 차량의 위치를 추정할 수 있다. 그러나 LiDAR 단독 운용 시 오도메트리(odometry)의 오차가 누적된다는 약점이 있다. 이를 보완하기 위해 FAST-LIO [1], LIO-SAM [2], DLIO [3] 등의 LIO (LiDAR–Inertial Odometry) 계열 알고리즘이 제안되었으며, IMU와의 긴밀한 결합, 연속시간 모션 보정(continuous-time motion correction), Factor Graph 기반 최적화(smoothing and mapping) 등을 통해 자세 추정 정밀도를 크게 향상시켰다.

      그러나 이러한 방법들은 주로 로컬 오도메트리(local odometry) 수준에 최적화되어 있으며, 사전 구축된 Geo-referenced LiDAR Map을 활용한 전역 위치추정(global registration)에는 적용이 어렵다. Geo-referenced LiDAR Map은 전 지구 좌표계(E.g. UTM, WGS-84)에 정합되어 구축된 절대 위치 기반의 3차원 환경지도이며, 이를 통해 로컬 오도메트리 누적 오차를 보정하고 차량 또는 로봇의 전역 위치를 안정적으로 추정할 수 있을 뿐 아니라, GNSS 신호와의 융합을 통해 절대 위치 정확도를 향상시키는 데에도 필수적인 역할을 한다. 전역 위치추정을 위해서는 사전에 구축된 LiDAR 맵과 실시간 스캔 간의 정합(Map Matching)을 수행해야 한다. 기존 연구들은 주로 ICP(Iterative Closest Point) [13], GICP (Generalized ICP) [14], NDT(Normal Distribution Transform) [15] 기반 정합을 사용하였으며, 대부분 CPU 기반 단일 스레드로 구현되어 있어 대용량 점군 처리 시 실시간성을 확보하기 어렵다. 또한, LiDAR 정합 결과의 품질이 낮음에도 불구하고 그대로 항법 시스템에 반영되면 로봇의 제어가 불안정해지는 필터링 문제가 존재한다.

      본 논문에서는 고속 주행 환경에서 발생하는 GNSS 신호 손실, LiDAR 정합 실패 및 결과값 EKF 융합의 부재, 연산 지연 등 복합적인 항법 불안정 요인을 해결하기 위해, GPU 가속 정합과 Score-Adaptive EKF 융합 구조를 통합한 LiDAR Localization 프레임워크를 제안한다. 제안 시스템은 다음과 같은 차별적 기여를 가진다.

      
        • Adaptive Sliding-Window Map:
      

      차량 동역학(속도, 곡률)을 반영한 적응형 윈도우 설계로 정합 품질과 계산 효율을 동시에 개선하였다.

      
        • Score-Adaptive Multi EKF Fusion:
      

      정합 스코어(Fitness score)를 기반으로 다중 센서를 적응적으로 융합하여 저 신뢰 매칭 결과의 영향을 최소화하고, 불확실성에 비례한 필터 반영을 실현할 수 있는 EKF 프레임워크를 구현하였다.

      
        • 실차 기반 검증:
      

      제안된 시스템은 Dallara AV-24 자율주행 차량에 실제 구현되었으며, 실제 트랙에서 시속 40km 속도로 트랙의 75% 포함하는 영역을 GNSS 없이 주행하는데 성공하였다. 또한, 트랙에서 취득한 데이터를 이용하여 시뮬레이션 테스트를 평균 시속 약 80km 영역에서 진행하여 검증하였다.

    

    

  
    
      II. 관련 연구
      
        1. GPS/IMU 기반 항법
        무인 이동체의 위치추정은 자율주행 시스템의 핵심 요소이며, GPS (Global Positioning System) 및 관성 항법 장치(INS, Inertial Navigation System)를 결합한 칼만 필터(Kalman Filter) 기반 통합 항법이 오랫동안 주류로 연구되어 왔다[4–7]. 확장 칼만필터(EKF)는 비선형 시스템 상태 추정을 가능하게 하였으며, GNSS/INS 통합 환경에서 높은 신뢰도를 보였다[8,9]. 그러나 GNSS 기반 항법은 도시 협곡, 터널, 교량 하부 등 신호 반사와 차단이 빈번한 환경에서는 급격한 정확도 저하가 발생하며, IMU 또는 휠 오도메트리를 이용한 단독 예측은 센서 바이어스 누적으로 인해 장기 드리프트가 빠르게 커지는 한계를 가진다. 이러한 이유로, GNSS가 결손된 환경에서도 안정적 위치추정을 수행하기 위한 LiDAR 및 비전 기반 항법 연구가 활발히 이루어지고 있다[23,24].

      

      
        2. LiDAR–Inertial 융합 기반 오도메트리
        LiDAR 센서는 주변의 절대 거리 정보를 정밀하게 획득할 수 있어 조명 조건에 영향을 받지 않고 안정적인 추정이 가능하다. 예를 들어, 조명 변화에 강건한 장소 인식을 위해 thermal infrared(TIR)과 RGB 카메라 융합 기반 접근이 제안되었다[26].

        대표적인 LiDAR 오도메트리 기법인 LOAM (Lidar Odometry and Mapping) [10]은 LiDAR 모션과 Map 업데이트를 분리하여 정밀도와 실시간성을 동시에 달성하였다. 이후 LeGO-LOAM [11]은 IMU를 약결합(loosely-coupled)하고 LIO-SAM [2]와 DLIO [3] 등은 IMU를 강결합(tight coupling)하여 오도메트리의 정확도와 강건성을 향상시켰다. 이들 알고리즘은 LiDAR 점군과 IMU 데이터를 비선형 최적화 기반으로 융합함으로써, 저속 주행 환경에서는 높은 정밀도를 보인다. 최근에는 Koide 등[12]이 GLIM (GPU-Accelerated LiDAR-Inertial Mapping)을 제안하여, 기존 frame-to-model 기반 추정의 한계를 극복하기 위해 fixed-lag smoothing과 keyframe 기반 registration factor graph를 도입하였다. 또한 GPU 병렬화된 registration error factor를 직접 최소화하여 점군 간 중첩이 작더라도 안정적인 정합을 수행하도록 하였다.

        그러나 이러한 LIO 계열 알고리즘은 주행 속도가 높거나 이동 거리가 길어질 경우, IMU 편향 누적으로 인한 LiDAR 오도메트리의 상대 변환이 점진적으로 누적되어 드리프트가 증가하는 한계가 존재한다. 이는 각 프레임 간 정합 결과가 다음 상태의 초기값으로 사용되기 때문에, 한 번의 정합 오차가 누적되어 전체 궤적의 전역 일관성을 손상시키기 때문이다. 특히 고속 주행 환경에서는 LiDAR 스캔이 불완전하거나 IMU의 누적 노이즈가 발생으로 인한 적분 오차와 같은 문제점에 취약하여 정합 품질이 급격히 저하되고 오도메트리의 안정성이 흔들리는 현상이 자주 보고되었다[3].

      

      
        3. 전역 정합(Global Registration) 및 맵 매칭 기법
        전역 항법(Global localization)을 위해서는 사전에 구축된 3차원 LiDAR맵과 현재 스캔 간의 정합(registration)을 통해 전역 위치를 추정한다. 대표적인 정합 알고리즘으로는 ICP (Iterative Closest Point) [13], GICP (Generalized ICP) [14], NDT (Normal Distribution Transform) [15] 계열이 있으며, 이들은 점군 간 변환을 반복 최적화하여 상대 자세를 계산한다. 그러나 대부분의 구현은 CPU 기반으로 동작하고 대용량 점군 데이터나 고주파 LiDAR 스캔 입력 시 연산 병목(computational bottleneck)으로 인한 결과값 지연이 발생한다.

        이를 개선하기 위해 Koide 등은 Voxelized GICP (VGICP)를 제안하였다[20]. VGICP는 점대점 대응을 복셀(voxel) 단위의 통계 모델로 대체하여 GICP 대비 약 3~5배 빠른 정합을 구현했으며, 특히 동일 연구에서 CUDA 병렬화 버전(Fast-VGICP-CUDA)을 제시하여 GPU 환경에서 실시간 정합을 가능하게 하였다.

        본 논문에서는 VGICP-CUDA 정합 모듈을 프레임워크 전반에 통합하고, 완전 멀티스레딩 파이프라인으로 확장하여 정합–맵 생성–EKF 융합을 병렬로 처리함으로써 전역 정합의 실시간성과 연속성을 모두 확보하였다.

      

      
        4. Sliding-Window Map
        LiDAR 기반 항법 시스템에서 Sliding-Window Map은 점군 정합(pointcloud registration) 진행 시 target source를 전체 LiDAR 맵 영역이 아닌 현재 차량 주변의 제한된 영역만을 유지·갱신하여, 연산 부하를 줄이면서도 실시간 정합을 수행하기 위한 지역 맵 관리 기법이다.

        기존 연구에서는 주로 고정 반경(Fixed-radius)의 윈도우를 사용하였다. D. Lee et al. (2021) [16]은 실내 자율주행 로봇을 대상으로, 로봇 현재 위치를 중심으로 고정 반경 내의 3D 점군만을 추출하여 국소 지도를 갱신하는 슬라이딩 윈도우 기법을 적용하였다. 이 방법은 간결하고 안정적이지만, 반경이 고정되어 있기 때문에 주행 속도 또는 트랙 형상에 대한 적응성이 부족하며 연산 효율 저하가 발생하는 한계가 있다. 이러한 방식은 정적 환경에서는 안정적이지만, 고속 자율주행 환경이나 트랙 기반 주행과 같이 차량의 기하학적 경로 변화가 큰 경우, 고정된 원형 윈도우로는 효율적인 지역 맵 구성이 어렵다. 특히 곡선 구간 에서는 윈도우 내 불필요한 점군이 과다 포함되어 LiDAR 정합 속도 및 정확도가 저하되는 경향성이 있다.

        본 논문에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 차량의 속도 및 주행 곡률을 반영하는 Adaptive Sliding-Window Map을 제안하였다. 이 기법은 기존 정적 윈도우 대비 연산 효율과 정합 품질을 모두 개선한다.

      

      
        5. Scan Context 계열의 전역 장소 및 Pose Graph 최적화
        LiDAR 기반 전역 장소 인식(Place recognition) 및 루프 클로저(Loop Closure) 검출을 위해 Kim et al.은 Scan Context (SC)를 제안하였다[17]. SC는 3차원 LiDAR 스캔을 원통형 링–섹터(ring–sector) 형태의 행렬로 변환하고, 각 셀의 최대 고도를 인코딩하여 회전 불변 디스크립터를 구성한다. 이 방식은 복잡한 특징 추출 없이도 전역 장소 인식을 가능하게 하였으며, LiDAR 기반 SLAM의 효율성을 크게 향상시켰다.

        이후 Kim 등은 Scan Context++ (SC++) [18]를 통해 측방 이동(lateral variation)에 강건한 구조적 디스크립터(Structural Descriptor)를 제시하였다. SC++는 도시형 복잡 환경에서도 높은 재인식 정확도를 보였고, 이를 SC-PGO (Scan Context-based Pose Graph Optimization) 로 확장하여 루프 클로저 탐색과 포즈 그래프 최적화를 통합하였다.

        그러나 SC/SC++ [17,18] 계열의 전역 정합 단계는 여전히 PCL(Point Cloud Library) 기반 ICP 모듈에 의존하고 있어, 대용량 점군을 이용하여 LiDAR 맵을 제작할 때 실시간성이 떨어지고 정합 정확도가 높지 않다는 한계점이 존재한다. 또한 SC-PGO의 포즈 그래프는 루프 클로저 외에 GPS factor의 노이즈를 가변적으로 조절하기 어려워 Geo-referenced LiDAR 맵의 품질이 떨어지고 정합 속도 및 GNSS 신호의 품질에 따라 알고리즘 안정성이 달라질 수 있다.

        본 논문에서의 Geo-referenced SC-PGO 프레임워크는 GTSAM 기반 포즈 그래프에 GPS factor를 동적으로 삽입하고, 정합 단계에서 VGICP-CUDA 등을 이용해 루프 후보의 초기 상대 변환을 추정한다. 이를 통해 SC/SC++의 장소 인식 능력은 유지하면서도, GPU 병렬 정합을 결합해 Geo-referenced LiDAR Map을 정확하게 제작하면서 결과물 제작 시간을 대폭 단축하였다.

      

    

    

  
    
      III. 시스템 및 알고리즘
      
        1. 시스템 구성 개요
        본 논문에서 제안하는 LiDAR 항법 시스템은 LiDAR–IMU–Wheel 센서 데이터를 실시간으로 융합하여 GPU 가속 정합과 EKF 기반 상태 추정을 병렬적으로 수행하는 구조로 설계되었다. 시스템은 ROS2 기반 Multi-Threaded Executor 상에서 구동되며, 사용자가 지정하는 스레드 개수로 작업이 병렬 실행된다. 이는 환경 변수를 통해 자동 설정된다. 입력 데이터는 3 대의 20Hz의 LiDAR 스캔을 병합(concatenation)하여 통합된 점군으로 통합하고, IMU(125Hz)와 Wheel Sensor (100Hz) 데이터는 Timestamp 정렬 후 EKF로 전달된다.

        전체 파이프라인은 다음과 같은 순서로 구성된다.

        
          1) Adaptive Sliding-Window Map
          전역 LiDAR 맵으로부터 차량의 현재 위치 주변 점군을 CUDA 기반으로 추출한다. 이때 윈도우의 크기·형태는 주행 트랙의 곡률(κ)과 속도(v)에 따라 동적으로 조정된다.

        

        
          2) CUDA Fast VGICP Scan Matching
          GPU에서 병렬로 실행되는 Fast VGICP 정합을 통해 LiDAR 스캔과 GPU 가속으로 추출된 Sliding-Window Map 간의 변환 행렬을 추정한다. 정합 결과는 Fitness Score (𝑠𝑘)를 통해 품질이 평가된다.

        

        
          3) Score-Adaptive EKF Fusion
          IMU 적분 기반 예측값을 바탕으로 상태를 추정하고, LiDAR 정합 결과, LIO 오도메트리를 측정항으로 EKF 갱신을 수행한다. 정합 품질은 측정 잡음 공분산 행렬에 반영되어 저품질 정합이 필터에 과도하게 반영되지 않도록 한다.

          주요 파이프라인은 Fig. 1으로 요약된다. 모든 구성 요소는 Multi-Threading Architecture로 병렬화되어 동작하며 이 구조는 Worker–Buffer–Callback 세 가지 컴포넌트로 구성된다.

          
            
            

            Fig. 1. 
				
            

            
              Main architecture pipeline flowchart. The “X” symbol denotes either a GNSS malfunction or a GNSS signal blockage caused by external environmental factors.
            
            

            

          

          Sliding-Window Map 업데이트를 별도 스레드로 실행하여, LiDAR 정합과 병렬로 처리한다. 또한, LiDAR 오도메트리 및 속도 출력은 low pass filter [19]를 통해 고주파 노이즈를 제거하고, Time-Delay Kalman Filter [16]를 이용해 LiDAR Timestamp 지연을 보정하여 EKF 예측·갱신 주기(100 Hz)와 동기화한다. 이와 같은 설계는 고속 주행 환경에서도 센서 비동기성, 연산 지연, LiDAR 정합 실패 등에 대한 유연한 대응 구조를 제공하며, GNSS 신호 복귀 시 GPS 오도메트리로 드리프트를 자동 보정하는 기능을 포함한다.

        

      

      
        2. Adaptive Sliding-Window Map
        본 논문에서 제안된 윈도우는 차량의 속도 𝑣와 주행 곡률 𝜅에 따라 윈도우의 길이 𝐿과 폭 𝑊을 동적으로 조정하며, 𝐿과 W은 Sliding-Window Map의 길이 및 폭, 𝐿0,과 𝑊0은 기본 윈도우 길이 및 폭 크기, 𝑘𝑣과 𝑘𝜅은 각각 속도 및 곡률에 따른 보정계수로 다음과 같이 정의된다.
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        즉, 직선 구간 및 고속 주행 시에는 넓고 긴 윈도우를 유지해 충분한 특징점을 확보하고, 곡선 구간에서는 좁고 짧은 윈도우를 사용하여 정합 영역의 불필요한 확장을 방지한다. 이 방식은 기존 원형 기반 추출보다 연산량을 줄이면서도 트랙 형상에 더 잘 대응한다.

        제안된 시스템은 CUDA 기반 모듈을 통해 이러한 윈도우를 GPU 상에서 실시간으로 생성한다. 이는 매 주기마다 전역맵(Global Map)으로부터 필요한 점군만 병렬 추출하여 LiDAR 정합의 Target Cloud로 공급함으로써, 고속 주행 환경에서도 실시간성과 정합 안정성을 동시에 확보하였다.

        
          

          

        

        
          
            
              	
                Algorithm 1. Adaptive Sliding-Window Map Extraction
              
            

          
          
            	  Input: Global map G[N], reference pose Pref, radius r
          

          
            	  Output: Window map W
          

          
            	  Algorithm Start
          

          
            	  parallel for i = 0 … N-1 do
          

          
            	        dx ← G[i].x - Pref.x
          

          
            	        dy ← G[i].y - Pref.y
          

          
            	        dz ← G[i].z - Pref.z
          

          
            	        if (dx2 + dy2 + dz2 < r2) then
          

          
            	              W.add(G[i])
          

          
            	        end if
          

          
            	  end parallel for
          

          
            	  Algorithm End
          

        

        

      

      
        3. CUDA Fast VGICP 정합 모듈
        LiDAR 스캔 정합은 Koide et al. (2020) [20]이 제안한 VGICP (Voxelized Generalized ICP) 기법을 기반으로 수행된다. VGICP는 기존 GICP의 분포-대-분포(distribution-to-distribution) 모델을 유지하면서 복셀화(voxelization) 과정을 통해 최근접점 탐색의 계산 부하를 줄이고, 각 복셀을 가우시안 분포로 모델링하여 정합의 안정성과 병렬 계산 효율을 동시에 확보한다. 이 방식은 각 복셀 분포 간의 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance)를 최소화하는 형태로 최적 변환 𝑇 = [𝑅 𝑡] ∈ 𝑆𝐸(3)를 추정하며, 비용함수는 다음으로 정의된다.
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        여기서 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 ∈ ℝ3은 각각 타깃과 소스 복셀의 가우시안 평균을, 𝐶𝐴𝑖, 𝐶𝐵𝑖는 복셀의 공분산 행렬을 의미한다. 본 논문에서는 Koide 등이 공개한 CUDA 기반 VGICP 모듈을 자체 프레임워크에 통합하여 Source Scan과 Sliding-Window Map 간 정합을 고속으로 수행하였으며, 정합 품질은 VGICP 비용항의 평균으로 정의한 Fitness Score 𝑠𝑘로 평가하였다.

        
          
            
              	
                
                  
                    
                      
                        s
                      
                      
                        k
                      
                    
                    =
                    
                      
                        1
                      
                      
                        N
                      
                    
                    
                      
                        ∑
                        
                          i
                        
                      
                      
                         
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                            
                              
                                a
                              
                              
                                i
                              
                            
                            -
                            T
                            
                              
                                b
                              
                              
                                i
                              
                            
                          
                        
                      
                      
                        ⊤
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                            
                              
                                C
                              
                              
                                
                                  
                                    A
                                  
                                  
                                    i
                                  
                                
                              
                            
                            +
                            R
                            
                              
                                C
                              
                              
                                
                                  
                                    B
                                  
                                  
                                    i
                                  
                                
                              
                            
                            
                              
                                R
                              
                              
                                ⊤
                              
                            
                          
                        
                      
                      
                        -
                        1
                      
                    
                    
                      
                        
                          
                            a
                          
                          
                            i
                          
                        
                        -
                        T
                        
                          
                            b
                          
                          
                            i
                          
                        
                      
                    
                  
                
              
              	
                (3) 
				
              
            

          

        

      

      
        4. Score-Adaptive EKF Fusion
        본 논문의 EKF 구조는 Lee et al. (2023) [21]에서 제안된 multimodal measurement fusion Kalman filter 프레임워크를 기반으로 하였다. 기존 연구에서는 GNSS 측정값을 중심으로 다중 GPS 및 IMU 데이터를 융합하여 차량 상태를 추정하고, 센서 차단 구간에서는 Bayesian 의사결정 기반의 하이어 파라미터를 통해 신뢰도가 낮은 측정을 필터링하는 방식을 사용하였다. 본 논문에서는 이러한 EKF 구조를 LiDAR–IMU 항법 환경에 맞게 확장하였다. 특히 GNSS 신호가 불안정하거나 완전히 결손된 고속 자율주행 상황에서도 항법 성능을 유지하기 위해, 다음과 같은 차별적 융합 전략을 적용하였다.

        • LiDAR Scan Matching 결과값의 활용

        기존 연구의 GNSS 위치 갱신 대신, 본 논문에서는 GPU 가속 VGICP-CUDA 스캔매칭 결과(Transform 및 Fitness Score)를 EKF의 측정값으로 사용하였다.

        • Score-Adaptive EKF

        EKF의 측정 모델은 다음과 같다
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        여기서 𝑦𝑘는 LiDAR 정합을 통해 얻은 측정 벡터, 𝑣𝑘는 측정 잡음을 의미한다. [21]에서는 𝑅𝑘를 측정 잡음의 공분산 행렬로 고정 정의하였으나, 본 논문에서는 VGICP 정합 품질 지표 𝑠𝑘에 따라 이를 동적으로 조정하였다. 즉, 측정 공분산은 다음과 같이 Score-Adaptive 형태로 정의된다.
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        𝛼와 𝛽는 각각 스케일링 계수와 최소 공분산을 의미하며, 𝛼 ≥ 0, 𝛽 ≻ 0이다. 정합 실패 시 𝑠𝑘가 커져 𝑅𝑘가 증가함으로써 EKF 갱신의 영향이 줄어들고, 반대로 정합 성공 시 𝑠𝑘가 작아져 𝑅𝑘가 감소하면서 보정 강도가 높아진다. 이와 같은 구조를 통해 LiDAR 정합의 불확실도를 확률적으로 필터의 측정 공분산에 반영할 수 있으며, 정합 품질에 따라 동적으로 측정 가중이 조정되는 Score-Adaptive EKF를 구현하였다.

        • LiDAR-Inertial Odometry 보조 갱신 구조

        IMU 적분 예측값에 추가적으로 LIO 오도메트리의 상대 위치 추정값을 보조 측정항으로 사용하였다. 이를 통해 단일 LiDAR 정합 실패 구간에서도 추정의 연속성을 유지하였다.

        • GNSS가 없는 환경에 최적화된 관측 구성

        Lee et al. (2023) [21]은 다중 GNSS-INS를 CTRV (Constant Turn-Rate and Velocity) 동역학 모델[25]로 필터링하고 GNSS를 주된 관측으로 사용하였다. 본 연구 역시 CTRV 예측 모델을 채택하되, 관측 업데이트를 GNSS 대신 LiDAR 기반 오도메트리 쌍(Scan-Matching + LIO) 로 구성한다. 즉, 스캔매칭으로 얻은 전역 정합 포즈와 LIO 상대 포즈를 동시 관측으로 EKF에 주입한다.

        이와 같은 구조는 기존의 GNSS 중심 EKF기반 Localization을 LiDAR–IMU 기반 비GNSS 항법 구조로 확장한 것으로, GNSS 결손 구간에서도 스캔매칭 신뢰도에 따라 적응적으로 측정 업데이트를 수행함으로써 고속 주행 중 항법의 안정성과 연속성을 확보하였다.

      

      
        5. Multi-Threading Architecture
        Worker–Buffer–Callback 구조로 구현된 완전 병렬 아키텍처는 CPU 단일 파이프라인 대비 처리 지연을 감소시켰다.

        
          	• Worker: VGICP 정합(20 Hz), IMU 예측(125Hz), Sliding-Window 추출 스레드 병렬 구동


          	• Buffer: 센서 타임스탬프 정렬, IMU 버퍼 적분 저장, ICP 결과 큐 저장, Timeout 발생 시 Sync-Fallback 처리


          	• Callback: EKF 갱신 및 Pose와 Odometry 발행


        

        ICP 작업은 ‘생산자-소비자 아키텍처’(Producer-Consumer Architecture) [22] 형식으로 진행되는데 메인 스레드에서 ICP 작업 큐를 생성해주면 여러 개의 스레드에서 할당된 작업을 담당하여 수신되는 LiDAR 점군들을 병렬로 처리한다. 이때 병렬 처리되는 작업들의 소요시간이 모두 다를 수 있기 때문에 해당 결과값들에 ‘타임스탬프’과 ‘시퀀스ID’를 부여하여 결과 큐에 정렬한다. 이로써 ICP 작업의 순서 일관성을 유지하면서 병렬 스레드 작업을 원활하게 할 수 있다.

        정합 실패가 연속 발생하면 Fail-safe 모드로 전환되어 예측 기반(dead-reckoning) 항법을 유지하며, GNSS 복귀 시 GPS factor를 이용해 드리프트를 초기화한다. 이 구조는 기존 단일 스레드 방식의 LiDAR Localization 대비 연속성과 실시간성을 동시에 향상시킨다.

      

    

    

  
    
      IV. 실험 결과
      
        1. 실험 환경
        본 논문의 제안 기법은 IAC (Indy Autonomous Challenge) 공식 차량인 Dallara AV-24 자율주행 레이싱 플랫폼에 적용하여 검증하였다. 해당 차량은 초고속 주행 중 다양한 센서 융합 실험이 가능하도록 설계되어 있으며, 차량 하드웨어의 주요 사양은 Table 1.과 같다. 센서 구성에는 VectorNav VN-310 (1대) 및 NovAtel PwrPak7 + HxGN SmartNet RTK (2대)가 포함되어 있으며, 두 장비 모두 GNSS와 IMU가 내장된 통합 항법 센서로서 정밀한 위치 및 관성 데이터를 동시에 제공한다.

        
          Table 1. 
				
          

          
            AV-24 vehicle specifications.
          
          

        

        
          
            
              	구성
              	주요 사양
            

          
          
            	
              LiDAR (3대)
            
            	3 x Luminar Iris 120∘
          

          
            	
              GNSS / INS
              (3대)
            
            	1 x VectorNav VN-310 2 x NovAtelPwrPak7 + HxGNSmartNet RTK
          

          
            	
              샤시
            
            	제조사 Dallara / 길이 4.876 m / 너비 1.93 m / 높이 1.156 m / 축간거리 2.971 m / 공차중량 약 748 kg
          

        

        

        데이터는 ROS2 Galactic 환경에서 통합 로깅되었으며, 2025년 5월 13일 Laguna Seca 트랙에서 로깅된 실제 차량 데이터를 활용하여 가상환경 기반 재현 실험을 수행하였다. 가상환경 실험은 CPU Intel i9-12900H와 GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Laptop, RAM DDR5 32GB 사양의 시스템에서 진행되었다.

      

      
        2. 라구나 세카 트랙 개요 및 실험 데이터셋 구성
        실험은 미국 캘리포니아주 몬터레이(Monterey, CA)에 위치한 WeatherTech Raceway Laguna Seca 서킷(그림 2.)에서 수행되었다.

        
          
          

          Fig. 2. 
				
          

          
            Laguna Seca LiDAR Map (Left), track formation (Right).
          
          

          

        

        본 트랙은 다양한 코너 및 직선 구간을 갖고 있고, 관객들의 이동 편의를 위해 트랙 위로 다수의 철제 교량이 설치되어 있다. 트랙 내에는 급격한 경사 하강과 서킷 위 철제 교량으로 인한 GNSS 음영구간이 존재하고 이 환경으로 GNSS가 불안정해지는 상황에서의 항법 성능을 평가하기에 적합하다. 이러한 상황을 가장 잘 확인할 수 있는 구간을 트랙 내에서 3곳 선정하였으며 각각을 Table 2.에 제시된 바와 같이 시나리오 A, B, C라고 명명한다. 시나리오 A–C는 GNSS가 차단되는 교량 인근 구간만을 발췌한 것으로, 이 구간들의 평균 속도는 약 80 km/h이고, 특히 시나리오 C는 다른 구간들과 달리 코너 구간이다. 본 논문의 데이터 취득에 활용한 자율주행 레이스 차량이 정상적인 상태에서 라구나 세카를 주행할 때 전체 랩 기준 평균 속도는 약 130 km/h, 최고 속도는 210 km/h 이상이나 GNSS 센서의 물리적 이상이 생길 경우 안전을 위해 고속에서 저속으로 전환하여 비상정지를 하는 안전 로직이 존재한다. 따라서 본 논문의 제안 기법의 효과를 입증하기 위해 차량 내 모든 센서가 정상 작동하지만 비상정지 상황을 가정하고 차량이 80 km/h에서 100 km/h 속도로 트랙을 저속 주행하며 취득한 데이터를 기준으로 작성하였다.

        
          Table 2. 
				
          

          
            Scenario information for the experiment.
          
          

        

        
          
            
              	시나리오 번호
              	트랙 내 위치
            

          
          
            	A
            	코너 3 - 코너 4 사이
          

          
            	B
            	코너 4 - 코너 5 사이
          

          
            	C
            	코너 5 - 코너 6 사이
          

        

        

      

      
        3. 성능 평가 및 경로 오차
        본 절에서는 제안된 LiDAR–IMU–EKF 융합 항법의 정량적 성능을 평가하고, GNSS 신호 품질 저하 구간에서의 경로 오차 특성을 분석하였다. AV-24 차량에는 Novatel GNSS 안테나가 차량의 전후좌우 위치에 총 4개가 설치되어 있고 전후와 좌우가 쌍을 이루고 있다. 전후 안테나를 사용하는 수신기를 Novatel A, 좌우 안테나를 사용하는 수신기를 Novatel B라고 정의한다.

        비교 대상으로는 다음 세 가지 항법 결과를 사용하였다.

        
          1) GNSS Odometry – Novatel A:
        

        차량 좌측에 설치된 GNSS 수신기를 기반 항법 결과

        
          2) GNSS Odometry – Novatel B:
        

        차량 우측에 설치된 GNSS 수신기를 기반 항법 결과

        
          3) LiDAR–IMU-EKF Odometry (Ours):
        

        제안된 GPU 가속 LiDAR 정합 및 Score-Adaptive EKF 융합 항법 결과

        각 항법 결과는 VectorNav VN-310 INS Odometry (이하 VN-INS) 기준 궤적과의 2차원 위치 오차(Euclidean Distance Error, 𝑒𝑡)를 계산하여 성능을 비교하였다. VN-INS는 RTK-GNSS와 고정밀 IMU를 통합한 센서로, 평균 위치 정확도가 1 cm + 1 ppm RMS 수준이므로 고속 주행 실험에서의 기준 궤적으로 적합하다.

        시간 t에서의 오차는 다음과 같이 정의된다:
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          Fig. 3. 
				
          

          
            Scenario A. Bridge (Top), LiDAR Map (Bottom).
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 4. 
				
          

          
            Scenario B. Bridge (Top), LiDAR Map (Bottom).
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 5. 
				
          

          
            Scenario C. Bridge (Top), LiDAR Map (Bottom).
          
          

          

        

        여기서 xtGT, ytGT는 Ground Truth (VN-INS) 위치이며, xtest, ytest는 각 비교 항법(Left GNSS, Right GNSS, LiDAR-IMU-EKF)의 추정 위치이다.

        전체 프레임에 대한 평균 오차는 아래와 같이 계산하였다:
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        이 평가지표는 GNSS 신호가 차단되는 환경에서도 각 항법 기법의 위치 추정 안정성과 정확도를 정량적으로 비교하기 위한 기본 척도로 사용된다. GNSS 신호 품질은 수신기에서 제공하는 세 축 방향(Height, Latitude, Longitude)의 위치 표준편차를 이용하여 RMS (Root Mean Square) 값으로 계산하였다. RMS는 시간 구간 T 동안 N개의 표본에 대해 다음과 같이 정의된다:

        
          
            
              	
                
                  
                    R
                    M
                    S
                    =
                    
                      
                        
                          
                            
                              1
                            
                            
                              N
                            
                          
                        
                      
                      
                        
                          ∑
                          
                            i
                            =
                            1
                          
                          
                            N
                          
                        
                        
                           
                        
                      
                      
                        
                          
                            
                              
                                
                                  σ
                                
                                
                                  i
                                
                              
                            
                          
                        
                        
                          2
                        
                      
                    
                  
                
              
              	
                (8) 
				
              
            

          

        

        여기서 𝜎𝑖는 각 시점 i에서의 GNSS 수신기 위치 표준편차 (standard deviation)이며, N은 유효 데이터 개수를 의미한다. RMS 값이 커질수록 GNSS 측정의 불확실성이 증가함을 의미한다. 실험 결과, 서킷의 교량 구간에서는 철제 구조물에 의한 다중 반사(Multipath) 및 신호 차단(Shadowing) 현상으로 인해 RMS 값이 급격히 상승하였다. 이로 인해 GNSS 단독 항법에서는 순간적인 위치 드리프트가 발생하였으나, 제안된 LiDAR–IMU–EKF 융합 항법은 이러한 신호 차단 구간에서도 안정적인 추정 결과를 유지하였다.

        Table 3은 세 시나리오(A–C)에 대해 Novatel GNSS 단독 항법(Novatel A/B), 기존 GNSS EKF (baseline), 그리고 본 논문에서 제안한 기법의 평균 Euclidean Distance Error를 정량적으로 제시한 결과이다. 세 시나리오는 모두 약 79 km/h의 유사한 평균 속도를 보였으나, 교량 하부, 급커브, 고속 코너 구간 등 GNSS 신호가 부분적으로 차단되는 조건이 서로 다르게 포함되어 있어 항법 알고리즘의 안정성을 평가하기에 적합한 구성이다. 먼저 GNSS-only 항법(Novatel A/B)은 GNSS 차단 및 multipath가 발생하는 구간에서 심각한 오차를 보였으며, Scenario A에서는 Novatel A가 35.060 m, Scenario C에서는 73.669 m까지 오차가 증가하였다. 이는 교량 하부·구조물 인근에서 GNSS 신호가 직접적으로 차단되면서 발생하는 문제점의 전형적인 양상이다.

        
          Table 3. 
				
          

          
            Euclidean distance error of each algorithm. Note that GNSS odometry is evaluated in bridge-induced GNSS-denied segments where RTK-fix is lost and the receiver loses all its satellite signals.
          
          

        

        
          
            
              	
                Scenario
              
              	
                Average Speed [kph]
              
              	
                Euclidean Distance Error [m]
              
            

            
              	Novatel A
              	Novatel B
              	GNSS EKF
              	
                Ours
              
            

          
          
            	
              A
            
            	79.2
            	35.060
            	8.998
            	0.300
            	
              0.501
            
          

          
            	
              B
            
            	79.8
            	59.268
            	2.810
            	0.372
            	
              0.495
            
          

          
            	
              C
            
            	78.8
            	73.669
            	5.081
            	1.149
            	
              0.566
            
          

        

        

        고속 자율주행 분야에서 널리 사용되는 GNSS–INS EKF 구조인 Lee et al. [21]을 기반으로 baseline GNSS EKF를 구현하였다. GNSS EKF는 Novatel A/B에 비해 안정적인 성능을 보였지만, GNSS 차단이 지속되는 경우 오차가 증가하였다. 특히 Scenario C는 고속 코너 구간으로, 차량이 선회 기동을 수행하는 동안 GNSS가 차단되고 비선형 동역학 모델 오차가 커지면서 필터가 정상 상태를 유지하지 못해 평균 오차가 1.149 m까지 증가하는 발산 패턴을 보였다. 이는 GNSS 관측에 크게 의존하는 EKF 구조가 고속 코너링과 GNSS 차단이 동시에 발생하는 조건에서 취약할 수 있음을 보여준다.

        반면, 본 논문의 제안 기법은 드리프트 누적을 효과적으로 억제하였다. Scenario C와 같이 GNSS 차단과 고속 코너링이 동시에 발생하며 GNSS EKF의 발산이 두드러지는 구간에서도 제안 기법은 드리프트가 누적되지 않는 특성을 유지해 가장 안정적인 추정 성능을 달성하였다.

        
          
          

          Fig. 2. 
				
          

          
            Scenario A. RMS of position standard deviations (Top), position error comparison (Bottom).
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 3. 
				
          

          
            Scenario B. RMS of position standard deviations (Top), position error comparison (Bottom).
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 4. 
				
          

          
            Scenario C. RMS of position standard deviations (Top), position error comparison (Bottom).
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 5. 
				
          

          
            Position error comparison between the baseline GNSS EKF and our proposed method across three scenarios (A-C). GNSS EKF shows divergence in GNSS-blocked bridge and cornering segments like scenario C, while the proposed method maintains stable.
          
          

          

        

      

      
        4. LiDAR 데이터 비동기 정합 처리
        LiDAR 정합(Scan Matching)은 센서 주기(30 Hz 입력, 20 Hz 융합)와 EKF 갱신 주기(100 Hz) 간의 비동기성으로 인해, 단일 파이프라인(Synchronous Pipeline) 구조에서는 연산 지연이 누적되어 실시간성 저하가 발생한다. 이를 해결하기 위해 본 논문에서는 비동기(Asynchronous) 정합 처리 구조를 적용하여, LiDAR 정합, Sliding-Window 추출, EKF 예측·갱신 단계를 독립 스레드로 분리하고 병렬 파이프라인으로 동작 시켰다.

        본 실험은 이러한 구조가 실제 계산 효율과 EKF 갱신 주기에 미치는 영향을 정량적으로 분석하기 위해 수행되었다. 비교 대상은 다음 두 가지 방식이다.

        
          	• Sync (동기 처리) : LiDAR 스캔 수신 시점마다 정합 및 EKF 갱신이 직렬 수행됨


          	• Async (비동기 처리) : LiDAR 정합·맵 업데이트·EKF 처리를 별도 스레드에서 병렬 실행함


        

        세 가지 주행 시나리오(A, B, C)는 주행 속도·코너링·GNSS 차단 상황이 다른 환경에서 이전 실험과 동일한 하드웨어로 진행되었다. Fig 6. 는 각 시나리오에서 Async 및 Sync 구조의 평균 처리시간을 비교한 결과이다.

        
          
          

          Fig. 6. 
				
          

          
            Average registration time.
          
          

          

        

        이는 직렬 처리 시 LiDAR 정합 모듈의 대기 시간이 전체 파이프라인 병목으로 작용하지만, 비동기 구조에서는 Worker–Buffer–Callback 스레드 간 병렬 처리가 이루어져 연산 효율이 향상되었기 때문이다. LiDAR 센서는 20 Hz(50 ms 주기) 로 수신되며, EKF는 동일한 주기로 측정 갱신을 수행해야 한다. 따라서 정합 처리시간이 50 ms를 초과할 경우, EKF의 측정 갱신이 한 주기 이상 지연되어 상태 추정 지연이 발생한다. 이러한 지연은 고속 주행 시 수 미터의 위치 오차로 이어질 수 있으며, 특히 곡선 구간 진입 시에는 항법 안정성을 저하시킨다.

        본 실험에서 비동기 구조는 모든 시나리오에서 평균 50 ms 이하의 처리시간을 유지하였고, Sync 구조는 평균 60~70 ms에 달해 주기적 지연이 누적되는 현상이 확인되었다. 이는 비동기 파이프라인이 EKF의 측정 주기와 정합 주기를 효과적으로 분리하여, 센서 데이터 비동기성에도 불구하고 20 Hz 수준의 실시간 추정 성능을 유지함을 의미한다.

      

      
        5. Adaptive Sliding-Window Map
        Adaptive Sliding-Window Mapping은 차량의 주행 속도 𝑣와 트랙 곡률 𝜅를 실시간 반영하여, LiDAR 정합 영역의 길이 𝐿과 폭 𝑊를 동적으로 조정함으로써 정합 품질과 연산 효율을 동시에 향상시키는 기법이다. 고정 반경(Fixed-radius) 기반 Sliding-Window와 비교하여, 세 시나리오(A–C)에서의 위치 추정 성능을 정량적으로 평가하였다.

        각 시나리오는 동일한 LiDAR–IMU 로그 데이터를 사용하였으며, 두 가지 윈도우 방식으로 반복 실행하였다.

        
          	• Fixed-radius Window: 반경 90 m 고정


          	• Adaptive Sliding-Window (제안 방식): 속도–곡률 기반 동적 윈도우 조정


        

        이때 𝐿0, 𝑊0은 각각 200m, 65m로 설정하였으며 𝛼, 𝛽는 1.0으로 설정하였다. VN-INS Odometry를 기준 궤적으로 설정하였고 평가 지표는 VN-INS를 기준 궤적으로 한 평균 위치 오차(mean position error)와 VGICP 정합의 평균 Fitness Score (낮을수록 높은 정합 품질)으로 구성하였다. Table 4.은 각 시나리오별 Fixed-radius와 Adaptive Sliding-Window 방식의 위치 오차 및 정합 품질을 비교한 결과이다. 위치 정확도 측면에서, 시나리오 A, B, C 모두에서 Adaptive 한 방식이 낮은 평균 오차를 보였다.

        
          Table 4. 
				
          

          
            Position error and fitness score of fixed and adaptive method.
          
          

        

        
          
            
              	
              	
                Position Error [m] (Fixed)
              
              	
                Position Error [m] (Adaptive)
              
              	
                Fitness Score (Fixed)
              
              	
                Fitness Score (Adaptive)
              
            

          
          
            	
              A
            
            	0.9251
            	0.5007
            	1.3842
            	0.8848
          

          
            	
              B
            
            	1.9146
            	0.4953
            	1.5502
            	1.0263
          

          
            	
              C
            
            	0.5581
            	0.5659
            	2.3864
            	2.1008
          

          
            	
              Avg.
            
            	1.1326
            	
              0.5207
            
            	1.7736
            	
              1.3373
            
          

        

        

        곡률이 급격히 변하는 시나리오 B에서는 Adaptive 방식이 평균 오차를 0.49m 수준으로 유지하며 정합 안정성을 크게 향상시켰다. 이는 Adaptive 윈도우가 트랙 곡률에 따라 불필요한 외곽 점군을 배제하여 효율적인 지역 맵 구성을 수행한 결과로 해석된다.

        정합 품질(fitness score) 측면에서는, 평균적으로 Adaptive 방식이 대비 소폭 개선된 결과를 보였다. Adaptive 방식이 Fixed-radius 대비 정합 Score를 낮고 일정하게 유지하면서 LiDAR 정합 누적 오차를 감소시키는 양상을 보였다. 이는 Adaptive Sliding-Window가 트랙의 기하학적 변화에 빠르게 적응함으로써, 정합 품질·연산 효율·필터 안정성 간의 균형을 효과적으로 최적화했음을 의미한다.

      

      
        6. Geo-referenced LiDAR맵
        본 절에서 다루는 Geo-referenced LiDAR map 제작은 차량 탑재 PC에서 실시간으로 수행되는 과정이 아니라, 주행 후 오프라인 환경에서 수행되는 후처리 단계이다. 따라서 이 과정에서의 주요 목적은 실시간성 실현이 아니라, 전체 맵 구축 파이프라인의 처리 시간을 단축하고 대규모 데이터셋에 대해 안정적인 정합 품질을 유지하는 것이다. Geo-referenced LiDAR Map 제작 단계에서 Scan Context-based Pose Graph Optimization (SC-PGO) [17,18] 구조를 사용하였다. SC-PGO의 전역 정합(loop closure registration) 모듈을 서로 다른 정합 방식으로 구성하여, 정합 모드(ICP Mode)에 따른 맵 제작 시간(computation time) 비교하였다. LiDAR맵은 Laguna Seca 트랙 전체(약 3.6 km 구간)에 대해 수집한 3D 점군 데이터를 사용하여 생성되었다.

        
          
          

          Fig. 7. 
				
          

          
            Graph of position error.
          
          

          

        

        모든 실험은 동일한 하드웨어 환경에서 수행되었으며, 각 정합 모드는 다음과 Table 5.처럼 정의된다. 각 모드에 대해 각 루프 클로저에서 ICP가 수렴할 때까지의 평균 정합 소요 시간을 측정하였다. SC-PGO 기반 전역정합은 통상 수백~수천 개의 loop-closure 후보에 대해 반복적 ICP를 수행하므로, 정합 1회당 수 ms~수백 ms의 차이는 전체 오프라인 맵 제작 시간에 큰 영향을 미친다. 본 논문에서의 Fast VGICP-CUDA는 이러한 대량 정합 연산을 GPU로 처리하며 전체 맵 제작 시간을 단축시키는 데 핵심적 역할을 한다.

        
          Table 5. 
				
          

          
            ICP mode for generating LiDAR map.
          
          

        

        
          
            
              	정합 모드
              	사용 알고리즘
              	연산 방식
              	병렬화 지원
              	비고
            

          
          
            	
              Mode A
            
            	PCL ICP
            	Point-to-Point
            	CPU
(Single-thread)
            	SC-PGO 기본 모드
          

          
            	
              Mode B
            
            	FastVGICP
            	Voxel-based GICP
            	CPU
(Mutli-thread)
            	복셀 통계 모델
          

          
            	
              Ours
            
            	FastVGICP CUDA
            	Voxel-based GICP
            	GPU
(CUDA Parallel)
            	제안 기법
          

        

        

        정합 결과는 Table 6.에 제시하였으며, GPU 병렬화가 적용된 제안 기법(Fast VGICP-CUDA)이 평균 508.0ms로 가장 빠른 처리 속도를 보였다. 실제로 동일한 정합 품질을 유지하면서 전체 루프클로저 세트에 대한 누적 연산 시간은 Fast VGICP-CUDA가 멀티스레드 CPU 대비 38% 이상 감소하였다. 멀티스레드 CPU 방식은 병렬성을 높여 단일 정합 반복의 처리 시간을 줄일 수 있으나, 반복 횟수가 많은 SC-PGO 환경에서는 GPU 기반 대량 병렬 연산이 더 높은 처리량을 제공한다.

        
          Table 6. 
				
          

          
            Average loop closure registration time of SC-PGO.
          
          

        

        
          
            
              	정합 모드
              	평균 정합 소요 시간 [ms]
            

          
          
            	Mode A
            	987.488
          

          
            	Mode B
            	614.733
          

          
            	
              Ours
            
            	
              508.034
            
          

        

        

        본 논문의 목적은 고정밀 항법과 이를 지원하는 LiDAR 기반 지도 제작 전체 파이프라인을 제안하는 것이다. 해당 맵은 반복적으로 제작될 수 있으며, 제작 비용을 줄이는 것은 전체 시스템 개발 과정의 실용성을 크게 높인다. Fast VGICP-CUDA 기반의 맵 제작 파이프라인은 실시간 항법 시스템과는 독립적이지만, 엔지니어링 워크플로우 전체의 효율을 개선한다는 점에서 본 논문의 중요한 실용적 기여에 해당한다.

      

    

    

  
    
      V. 결론
      본 논문에서는 고속 자율주행 환경에서 발생하는 GNSS 신호 손실, LiDAR 정합 불안정, 그리고 연산 지연 문제를 해결하기 위해 GPU 가속 기반 Score-Adaptive EKF Localization 프레임워크를 제안하였다. 제안된 시스템은 LiDAR–IMU–Wheel 센서를 융합하여 실시간 상태 추정을 수행하며, Fast VGICP-CUDA를 통해 고밀도 점군 정합을 GPU 상에서 병렬처리함으로써 기존 CPU 기반 정합 대비 실시간성을 크게 향상시켰다. 또한, Score-Adaptive EKF 구조를 도입하여 정합 품질(fitness score)에 비례해 측정 잡음 공분산을 자동 조정함으로써, 저신뢰 정합이 상태 추정에 과도하게 반영되는 문제를 방지하였다. 이와 함께, 주행 속도 및 트랙 곡률에 따라 윈도우 크기를 동적으로 조정하는 Adaptive Sliding-Window Mapping을 통해 정합 효율과 정확도를 동시에 확보하였다. ROS2 기반의 비동기 병렬 파이프라인은 LiDAR 정합, 윈도우 생성, EKF 예측·갱신을 독립 스레드로 처리하여, 20 Hz LiDAR 주기 내에서 안정적인 EKF 갱신을 달성하였다. Dallara AV-24 차량을 이용한 Laguna Seca 실차 주행 실험에서는 제안 시스템이 GNSS-denied 구간에서도 강건한 위치 추정 성능을 유지하며, 기존 동기(Sync) 구조 대비 평균 1.7배 이상의 처리 속도 향상을 확인하였다.

      한편, 제안 프레임워크는 3대 LiDAR의 동시 운용, 200 km/h 이상의 고속 주행, GNSS 신호 붕괴 환경 등 Indy Autonomous Challenge (AV-24) 플랫폼 특유의 조건을 전제로 설계되었다. 그러나 현재 공개된 대표적 LiDAR/LIO 데이터셋(KITTI, MulRan, Hilti 등)은 다음과 같은 특징을 갖고 있어 본 논문의 핵심 기여 요소의 효과를 직접적으로 평가하기 어렵다.

      
        	• 차량 속도가 20–60 km/h로 상대적으로 낮음.


        	• 완전한 GNSS-denied 상황이 거의 존재하지 않음.


        	• 단일 LiDAR 기반 SLAM 구조를 가정.


      

      따라서 본 논문에서는 실제 레이싱 서킷에서 수집한 고속 주행 로그를 중심으로 성능을 검증하였으며 이는 제안 방식의 특성을 가장 잘 반영할 수 있는 실험 환경이다. 공개 데이터셋을 통한 추가 검증은 방법론의 절대 비교에는 유용할 수 있으나 본 프레임워크의 고속·GNSS-denied 특성 및 3 LiDAR 기반 구조를 온전히 재현하기는 어렵다는 점을 밝힌다. 향후 연구에서는 본 프레임워크를 확장하여 IESKF (Iterated error state Kalman Filter) [1] 기반의 비선형 항법 추정 기법을 적용함으로써, 극한 동적 조건에서도 오차 수렴 속도를 개선하고 필터 안정성을 강화할 예정이다. 또한, 본 시스템을 실외 레이싱 차량뿐 아니라 모바일 로봇 및 실내외 자율주행 플랫폼에 적용하여 다양한 환경에서의 실시간 항법 성능을 검증할 계획이다.
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